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Figur 6-3: Sykkelparkering ved Sandefjord stasjon. Her trengs et bedre tilbud!  

 
Knutepunkter for kollektivtransport  
For å kunne tilby et reelt alternativ til bilbruk, må sykkel og kollektivtransport knyttes 
sammen til et integrert transporttilbud. Sykkelparkering ved kollektive knutepunkter bør 
vies spesiell oppmerksomhet. Og gjerne utformes slik at de beskytter mot vind og vær 
ettersom langtidsparkering vil forekomme. På jernbanestasjonen i Sandefjord er det ofte 
vanskelig å finne sykkelparkeringsplass med gode låsemuligheter. 

  

Figur 6-4: Eksempel: Sykkelparkering under tak ved Lillestrøm stasjon 

 
Figur 6-5: Eksempel: Sykkelparkering under tak ved Lillestrøm bussterminal 
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7.3 Krav til opparbeidelse av sykkelparkeringsplasser i 
bygningsvedtektene 
Sandefjord kommune bør innarbeide krav til sykkelparkeringsplasser ved planlagte større 
boligkomplekser i sine bygningsvedtekter. Hvilket nivå en slik norm skal ha, bør diskuteres 
nærmere, men kan illustreres med eksempler fra Oslo kommunes parkeringsnorm (fra 
2003). Her er kravet at det skal etableres 1-2,5 sykkelparkeringsplasser per leilighet / 
studentbolig (avhengig av leilighetens størrelse), og at minst 25% plassene skal være 
under tak.  

På tilsvarende måte har Oslo kommune krav til opparbeidelse av sykkelparkeringsplasser 
ved næringsbygg og offentlige bygg/skoler. Kravet til antall plasser variere i forhold til type 
næring (forretning, kontor), men for alle gjelder at minst 50% av plassene skal ha 
overbygg. Det anbefales at Sandefjord kommune innarbeider en tilsvarende norm for 
sykkelparkering i sine bygningsvedtekter. Nivået på normen må avklares nærmere.  

 

7.4 Kostnader  
Prisene vil variere med størrelsen og standard på anlegget. Kostnadene som oppgis er 
basert på middels store anlegg med varige materialer og utstyr.  

Belegg: 2 m² pr sykkelparkeringsplass 

 Asfalt med kant av storgatestein:  kr 900 pr sykkel 

 Plasstøpt betong:   kr 1500 pr sykkel 

Sykkelstativ: fastboltet stativ   kr  900 pr sykkel 

Tak:  ekskl belegg og stativer  kr 5500 pr sykkel 

 

Sykkelparkeringsplass med stativ koster  kr 2200 pr sykkel 

Sykkelparkeringsplass med stativ+tak koster  kr 8000 pr sykkel 

 

Alle kostnader er oppgitt ekskl mva. 10% uforutsette utgifter er inkludert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 6-6: Sykkelparkering i tilknytning til parkeringshus på Hvidts plass 
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8 SYKKELVEGVISNING  

8.1 Generelle prinsipper for sykkelvegvisning i Sandefjord 
I henhold til skiltnormalene (håndbok 050, Trafikkskilt) skal skilt nr.751 – 757 anvendes 
ved vegvisning for sykkeltrafikk.  Vegvisningen kan følge gate/veg, separat gang/ sykkel-
veg eller sykkefelt. Det er krav om kontinuitet i vegvisning. Sykkelruter bør dermed ikke 
skiltes føre det er laget en samlet plan for sykkelruten eller rutenettet. 

Følgende prinsipper gjelder for sykkelvegvisning 
- Visningsmål bør være knutepunkt eller kjente steder, og må fastsettes etter en 

samlet plan for vedkommende rute eller rutenett.  
- Skiltene skal ikke plasseres sammen med andre vegvisningsskilt. 
- Skiltene karakteriseres ved en egen bunnfarge og av et fast symbol for sykkel.  

Sykkelsymbolet er gitt en framtredende plass i skiltet.  
- Vegvisningsskilene har ingen regulerende betydning og kan derfor ikke erstatte 

de bla ”Sykkelveg (nr. 520) eller ”Gang- og sykkelveg (nr. 522). 

Det er spesielt viktig å skilte sykkelruter som ikke følger hovedveg for biltrafikk.  

Anbefalte skilttyper for vegvisningsskilt  
Skilt nr. Type rute Plassering

753 Hovedruter Plasseres i kryss og knutepunkt hvor flere 
sykkelruter møtes. 

755 Hovedruter Enkelte steder med angivelse av avstand 
til målpunkt. 

751 Lokale ruter Vegvisningsskilt for lokale ruter.  

Tabell 7-1: Skilttyper 

 

Figur 7-1: Anbefalte sykkelvegvisningskilt  

 

 

Skilt nr. 751 Vegviser til lokale ruter 

                                                                 
Skilt nr. 753 til Knutepunkter    

8.2 Visningsmål i Sandefjord 
Start og sluttmål for hovedrutene kan være: 

- Store Bergan 
- Krokemo/Bugården 
- Haukerød 
- Breidablikk /Klinestad 
- Gokstad / Engø 
- Østerøya 
- Vesterøya 
- Sandefjord torg 
- Sandefjord stasjon 

Aktuelle skoler – andre viktige målpunkter: 

Det vil ikke bli skiltet ruter i Sandefjord, kun kjente visningsmål, avstand til disse, og 
infotavler i sentrum og på andre viktige punkter  

Nasjonal rute 1 er allerede skiltet gjennom Sandefjord kommune.  
 




